Кран подвесной однопролётный грузоподъёмностью 5 т.

Краны предназначены для подъёма и перемещения груза весом в пределах номинальной грузоподъёмности. Краны предназначены для эксплуатации в помещениях или под навесом при температуре окружающей среды от –400С до +400С. Не допускается применение кранов во взрывоопасной и пожароопасной средах.

Технические характеристики.

	Полная   длина

крана, L, м
	Пролёт  крана Lп, м
	Длина консоли, а, м
	Масса, кг
	  Нагрузка   на   подкрановый путь, Н
	Двутавр

ГОСТ 19425-74
	  Скорость  передвижения крана, 

   м/с
	   Мощность эл.   двигателя крана, кВт
	Размеры, мм

	
	
	
	
	
	  Несущий
	  Подкрановый 

  путь
	
	
	A,

C
	B
	E,

D
	F
	S
	M, подвижная
	М, жесткая
	К, подвижная
	К, жесткая
	h
	h1

	3,6
	3,0
	0,3
	1530
	7710
	36М
	30М,  36М,  45М
	0,5
	2 х
0,55
	650 min
	110 min
	100 min
	900
	900
	1856
	1856
	1666
	1666
	1950
	430

	4,2
	
	0,6
	1540
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	4,5
	0,3
	1720
	7840
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	520

	5,7
	
	0,6
	1740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6,6
	6,0
	0,3
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	8190
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	2096
	1916
	1916
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	0,6
	1980
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	0,9
	2010
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	1,2
	2060
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10,2
	9,0
	0,6
	2290
	8410
	45М
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	670

	10,8
	
	0,9
	2320
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	1,2
	2360
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	1,5
	2410
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	12
	0,6
	2680
	8660
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	0,9
	2710
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	1,2
	2770
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15,0
	
	1,5
	2810
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16,2
	15
	0,6
	3150
	8850
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	0,9
	3160
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	1,2
	3220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18,0
	
	1,5
	3270
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